


Banc de test composants diesel  -  
Rapidité et précision : EPS 205

NOUVEAU!
EPS 205



Un travail rapide, efficace et performant   
EPS 205

Nouveau ! EPS 205, le 
nouveau testeur compacte 
pour les composants 
conventionnels et Common 
Rail  

Plus de puissance dans un format compact : EPS 205
L’efficacité du test des injecteurs Common Rail
Etapes de test pour le test des injecteurs CRI piezo 
Bosch en exemple

ff Test d’étanchéité
ff Test du comportement de l'injecteur au démarrage -  

L’injecteur sera testé sans contre-pression et à  basse 
pression d'huile.

ff Détection code ISA
ff Tests des quantités injectées : 
1.	 Pleine charge
2.	 Pré-injection
3.	 Ralenti
4.	 Charge partielle

ff Test de résistance

Les caractéristiques les plus importantes :

Performance et efficacité :
ff Haute précision de tests des composants
ff Electrovanne de retour intégrée pour injecteurs 

piezo
ff Haut débit de circulation d’air
ff Test Piezo très innovant (ISA)
ff Routine de test CRI & CRIN jusqu’à 1800 bar
ff Procédure de test automatique par référence
ff Menu de navigation très intuitif 
ff Livré avec le CD test data comprenant les 

protocoles d’essai des injecteurs Bosch par 
leur référence

ff Possibilité de créer vos propres bases de 
données

Ergonomie fonctionnelle et praticité :
ff Un espace de travail plus confortable grâce au 

nouveau capot (ex : manipulation CRIN)
ff Montage rapide et facile
ff Chambre de mesure universelle pour UI & CRI/

CRIN
ff Les adaptateurs du kit CRI/CRIN 848H peuvent 

être utilisés. 
ff Ecran tactile
ff Procédure de test automatique par référence
ff Menu de navigation très intuitif

Désignation Référence Composants testés 

EPS 205 (400 V) 0 683 803 205  �CRI Piezo Bosch 
 �CRI / CRIN  Bosch
 �UI
 �DHK



Désignation Référence

Jeu d'accessoires UI VL : 3 pcs  pour UI 
Bosch  Groupe Volkswagen

1 687 001 857

Imprimante PDR 377 1 687 001 850

Jeu d'accessoires CRI tiers 1 687 010 399

Jeu d'accessoires CRI piezo tiers 1 687 010 400

Jeu d'accessoires adaptateur UI 1 687 010 147

Kit adaptateurs de raccordement  UI 
Nissan et applications

1 681 335 111

Raccord  DHK (radial) 1 683 391 193

Raccord  DHK (axial,  Opel) 1 683 391 194

Réducteur DHK M16 x 1,5 1 680 362 047

Réducteur DHK M18 x 1,5 1 680 362 000

Réducteur DHK M22 x 1,5 1 680 362 001

Réducteur DHK M26 x 1,5 1 680 362 002

Réducteur DHK M24 x 1,5 1 680 362 044

Réducteur DHK M27 x 1,5 1 680 362 045

Adaptateur de contrôle A1i 1 685 720 297

Adaptateur de contrôle A2i 1 685 720 314

Adaptateur de contrôle A3i 1 685 720 296

Adaptateur de contrôle A4i 1 685 720 316

Adaptateur de contrôle A5i 1 685 720 300

Adaptateur de contrôle A6i 1 685 720 318

Adaptateur de contrôle A7i 1 685 720 320

Adaptateur de contrôle A8i 1 685 720 322

Adaptateur de contrôle A9i 1 685 720 324

Adaptateur de contrôle A10i 1 685 720 326

Adaptateur de contrôle A11i 1 685 720 328

Adaptateur de contrôle A12i 1 685 720 330

Adaptateur de contrôle A13i 1 685 720 332

Adaptateur de contrôle A14i 1 685 720 334

Adaptateur de contrôle A15i 1 685 720 336

Adaptateur de contrôle A16i 1 685 720 338

Adaptateur de contrôle A1E 1 685 720 340

Adaptateur de contrôle A2E 1 685 720 342

Adaptateur de contrôle A3E 1 685 720 344

Adaptateur de contrôle A4E 1 685 720 346

EPS 205 – Etendue de livraison et 
accessoires spéciaux

Désignation Référence

Pour EPS 205 appareil de base (400 volts)

Adaptateur de raccordement avec écrous  
de réduction M 12 / M 14

1 687 023 640

Jeu d'accessoires adaptateur de retour 
CRIN

1 687 016 038

Chambre d’injection 1 682 312 053

Tubulure d'arrivée 2 joints toriques  
9,5 x 21

1 683 386 166 +  
1 680 210 143

Flexible (retour) 1 680 712 360

Flexible 1,5 m (pour vider  le réservoir 
d'huile d'essai)

1 680 712 283

Flexible (injection) 1 680 712 362

Flexible (retour) 1 680 712 287

2 stylets 1 683 083 004

Bouchon 1 683 370 038

Recovery-CD 1 687 005 049

CD logiciel système  1 687 005 050

Câble adaptateur pour  CRI 1 684 465 574

Câble adaptateur pour  CRI 1 684 465 575

Câble adaptateur pour  CRI piézo 1 684 465 669

Câble adaptateur pour  CRI piézo 1 684 465 671

Câble adaptateur pour  CRIN 1 684 465 576

Cuve de récupération d'huile 1 685 411 077

Lecteur de CD/DVD avec bloc  
d'alimentation et câble de liaison USB 
(1 m)

1 687 023 639

Capot avec accessoires de montage
1685510238 + 
1685510239

Flexible (entrée retour CRI piezo) 1 680 703 078

Flexible (sortie retour CRI piezo) 1 680 703 079

Filtre d’entrée 1 687 434 067

Vis à tête  bombée (6x)  pour  la fixation 
du capot latéral gauche et droit

2 910 641 152

Remarques  importantes et consignes de 
sécurité

1 689 979 860

Manuel  d'utilisation 1 689 989 185

Déclaration de conformité 1 689 974 450

Etendue de livraison Accessoires

Interface intuitive avec 
contrôle par écran tactile


